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Vorstellung

Stefan Draeger
Beruf - Softwareentwickler

Verheiratet, 2 Kinder



Sicherheitsmaßnahmen / Sicherheitsbelehrung

am Computer NICHT:

• essen

• Trinken

(Wir machen dafür nach bedarf Pausen!)

den Mikrocontroller NICHT:

• biegen, werfen

• mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen



Sicherheitsmaßnahmen / Sicherheitsbelehrung

Regeln zum Umgang mit Strom:

• Experimentiere niemals mit elektrischen Quellen, die eine Spannung von 25V 
und mehr besitzen.

• Berühre niemals die Pole einer Steckdose.

• Schließe elektrische Geräte stets an die richtige elektrische Quelle an!

• Ziehe Stecker niemals an den Leitungen aus der Steckdose, sondern stets am 
Stecker!

• Baue elektrische Schaltungen stets bei ausgeschalteter elektrischer Quelle auf!



Aufbau des Arduino NANO



Aufbau des Arduino NANO

Spannungsversorgung

• Betriebsspannung 5V

• maximale Eingangsspannung 7V bis 12V

• maximale Stromaufnahme pro I/O Pin
40mA

• Stromaufnahme 19mA



Aufbau des Arduino NANO

Speicher
• Flash Speicher 32KB 

(2KB reserviert für den Bootloader)

• SRAM 2KB

• EEPROM 1KB

CPU

• ATmega328

• Architektur AVR

• Geschwindigkeit 16 MHz



Aufbau des Arduino NANO

Pins

• digitale Pins 22
• davon 6 PWM

• analoge Pins 8



Entwicklungsumgebung

• Arduino IDE Version 1.8.5
(Link: Download)

• ArduBlock „Carobot“
(Link: Download)



Entwicklungsumgebung – Arduino IDE

• Entwicklung mit der Programmiersprache C / C++
• deutsche Referenz der Befehle (nicht komplett)

• englische Referenz der Befehle (umfangreicher)



Entwicklungsumgebung – ArduBlock

• Erzeugen von Quellcode mit Drag‘n Drop von 
Steuerelementen

• Viele vorgefertigte Steuerelemente für zbsp.
• Servomotoren

• Bluetooth

• TFT Display



Werkzeuge

Widerstands-Biegewerkzeug

Multimeter

Pinzetten

Seitenschneider



170 Pin Breadboard

Sperrschicht

Kontaktreihe



Bauelemente



Folgende Bauelemente werden wir 
verwenden.



Auf geht’s



Abholen der Bauelemente

• Jeder Teilnehmer erhält:
• 1x Arduino NANO V3 (bereits auf einem 170 Pin Breadboard gesteckt)
• 1x Breadboard (170 Pin)
• 9x Kabel

• 3x Schwarz, Weiß 
• 3x Rot, Orange
• 3x für die Datenleitung (nicht Rot, schwarz oder Weiß)

• 3x LED
• 1x Rot
• 1x Gelb
• 1x Grün

• 3x Widerstand 220 Ohm
• 1x Fotowiderstand
• 1x Piezo Buzzer
• 1x Taster



einfache LED

Was wird benötig?

• 1x LED 

• 1x Widerstand 220 Ohm

• 2x Kabel

• 1x Schwarz für GND

• 1x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



einfache LED - Sketch

- es wird der digitale Pin D2 auf HIGH 
gesetzt, danach

- eine kleine Pause von 1 Sekunde, 
danach

- wird der digitale Pin D2 auf LOW 
gesetzt, danach

- eine kleine Pause von 1 Sekunde



Wechselblinker (mit zwei LEDs)

Was wird benötig?

• 2x LED 

• 2x Widerstand 220 Ohm

• 4x Kabel

• 2x Schwarz für GND

• 2x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



Wechselblinker (mit zwei LEDs) - Sketch

- es wird der digitale Pin D3 auf LOW 
gesetzt, danach

- wird der digitale Pin D2 auf HIGH 
gesetzt, danach

- eine kleine Pause von 1 Sekunde, 
danach

- wird der digitale Pin D2 auf LOW 
gesetzt, danach

- Wird der digitale Pin D3 auf HIGH 
gesetzt, danach

- eine kleine Pause von 1 Sekunde



Ampelschaltung

Was wird benötig?

• 3x LED 

• 1x Rot

• 1x Gelb

• 1x Grün

• 3x Widerstand 220 Ohm

• 6x Kabel

• 3x Schwarz für GND

• 3x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



Ampelschaltung - Sketch

Aufgabe:

- Erstelle den Aufbau auf dem Steckbrett und

- Erzeuge das Programm für die Ampelschaltung

Wenn du fertig bis melde dich bei mir und wir schauen uns deine Lösung an.

(Wenn du Fragen hast melde dich einfach!)



Ampelschaltung – Sketch (Lösung)

Element Programm Alle LEDs ausschalten (LOW) Erste Ampelphase, nur Grün an

Zweite Ampelphase, nur Gelb andritte Ampelphase, nur Rot an
vierte Ampelphase, 
nur Rot & Gelb an



Piezzo Buzzer

Was wird benötig?

• 1x Piezo Buzzer

• 1x Taster 

• 1x 120 Ohm Widerstand

• 2x Kabel

• 1x Schwarz für GND

• 1x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



Piezzo Buzzer – Sketch

Wir benötigen hier eine Abfrage für 
den Fall das der Taster gedrückt 
wurde. 

Wenn der Taster am digitalen Pin D2 
gedrück wird (der Status ist HIGH) 
dann soll ein Signal auf den digitalen 
Pin D4 mit einer Frequenz von 1000 
Herz und einer Dauer von 1 Sekunde 
ausgegeben werden.



Fotowiderstand

Was wird benötig?

• 1x Fotowiderstand

• 1x 10 kOhm Widerstand

• 1x LED

• 1x 220 Ohm Widerstand

• 4x Kabel

• 2x Schwarz für GND

• 2x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



Fotowiderstand - Sketch

Wenn der Wert des analogen Signals 
kleiner als 512 ist (maximaler Wert 
1024). Dann setzte das Signal an den 
digitalen Pin 2 auf HIGH, ansonsten 
setze das Signal am digitalen Pin 2 auf 
LOW.



LED Fade mit Fotowiderstand

Was wird benötig?

• 1x Fotowiderstand

• 1x 10 kOhm Widerstand

• 1x LED

• 1x 220 Ohm Widerstand

• 4x Kabel

• 2x Schwarz für GND

• 2x für die Datenleitung (nicht rot, schwarz oder weiß)



LED Fade mit Fotowiderstand - Sketch

#define LDR A2

#define LED 3

void setup(){

pinMode(LDR, INPUT);

pinMode(LED, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

int value = map(analogRead(LDR),400,650,255,0);

analogWrite(LED, value);

}



Anhang


